HPBC Solarmodul 100W 12V

Technische Daten

Artikelnummer

Maximale Leistung (Pmax)
Maximale Spannung (Vmp)
Maximaler Strom (Imp)
Leerlaufspannung (Voc)
KurzschluBstrom (Isc)
Temperaturkoeffizient von Voc
Temperaturkoeffizient von Isc
Temperaturkoeffizient von Leistung
Normale Betriebszellentemperatur
Betriebstemperatur

Maximale Systemspannung
Ausgangsleistungstoleranz
Anschlussdose

Bypass Diode

Solarzellen

Anschlusskabel und Stecker
Leistungsgarantie

Abmessung (mm)

Gewicht (kg)

1180100

100Wp

16,20V

6,17A

20,16V

6,68A
-0,270%/°C
+0,048%/°C
-0,350%/°C

45 +2°C

-40 ~ +85°C

1000 VDC

0~ +3%

P67

3 Stk

Mono 90 (3 x 30)
4mm? x 90cm, Solar Stecker (+/-)
25 Jahre

1010 x 580 x 30
6,7

Solarmodul maf3e und Kennlinie
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I-V characteristics at different irradiations
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*Gemessen bei Standardtestbedingungen: Bestrahlungsstérke 1000 W/m?, Luftmasse 1,5 Spektrum, Tempe-
ratur 25°C Elektrische Parameter von -5% bis +5%

1-V characteristics at different temperatures
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HPBC Solarzellen

22,1% Zellenwirkungsgrad

+3% Plus Toleranz Sortiert

verstarkter Alurahmen

TOV Saar zertifiziert

25 Jahre Producktgarantie

IEC 61215
IEC 61730

Periodical Inspection
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