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IT7420NC G3, IT8420NC G3,
IT10415NC G3, IT10420NC G3
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Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum spateren Nachschlagen auf.

Dieses Handbuch enthdt Sicherheits-, Installations- und Betriebsanweisungen flr die Solarladeregler

der Serien IT-NC G3/ IT-NC G3 BLE (in diesem Handbuch im Folgenden als "Regler” bezeichnet).
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Lesen Sie vorder Installation alle Anweisungen und Wamhinweise im Handbuch sorgfaitig durch.
Keine vom Benutzer zu wartenden Komponenten im Laderegler, versuchen Sie nicht, den
Laderegler zu zerlegen oder zu reparieren.

Installieren Sie den Laderegler in Innenraumen, umeine Expositionder Komponenten und das
Eindringen von Wasser zu vermeiden.

Installieren Sie den Regler an einem gut bellfteten Ort, da die Temperatur des Kihlk&rpers
wahrend des Betriebs sehr hoch ist.

Installieren Sie den Laderegler nicht in feuchten, salzsprnihenden, korrosiven, fettigen,
brennbaren, explosiven, staubangesammelten oder anderen rauen Umgebungen.

Es wird empfohlen, die richtigen Schnellsicherungen/Leistungsschalter extern zu installieren.
Trennen Sie die Anschlsse des P\V-Generators und die schnell reagierenden
Sicherungen/Leistungsschalter der Batterie, bevor Sie den Laderegler installieren und
einstellen.

Prifen Sie, ob die Verkabelung fest sitzt, um die Gefahr durch Warmestau durch
Wackelverbindung zu vermeiden.

Das gesamte System sollte von professionellem Personal installiert und bedient werden!

Erklarung der Symbole

-

-

Um die persénliche Sicherheit und die Sicherheit des Benutzers bei der Verwendung dieses
Produkts zu gewahrieisten, werden relevante Informationen im Handbuch bereitgestellt und mit
den folgenden Symbolen hervorgehoben.

Bitte lesen Sie die entsprechenden Texte sorgfatig durch, wenn Sie auf die folgenden Symbole im
Handbuch stolen.

Symbol | Definition

Trinkgeld: | Gibt eine Empfehlung als Referenz an.

o WICHTIG: Zeigt eine wichtige Erinnerung wéhrend des Betriebs an, andernfalls kann
es zu einem Geraefehleralarm kommen.

ﬁ VORSICHT: Weist auf ein potenzielles Risiko hin, das, wenn es nicht vermieden wird,
2u Gerateschaden flhren kann.







Haftungsausschliisse

Die Garantie gilt nicht fir die folgenden Bedingungen:

« Schéden, die durch unsachgeméfien Gebrauch oder ungeeignete Umgebungen verursacht wurden
(Esist strengstens verboten, den Laderegler infeuchten, salzsprihenden, dzenden, fettigen,
brennbaren, explosiven, staubangesammelten oder anderen rauen Umgebungen zu installieren).

« Der tatséchliche Strom/Spannung/Leistung (berschreitet den Grenzwert des Reglers.

« Schéden, die durch Uberschreitung des Nenntemperaturbereichs bei Betriebstemperatur verursacht
werden.

« Lichtbogen, Brande, Explosionen und andere Unfale, die durch Nichtbeachtung der Laderegler-
Etiketten oder manuellen Anweisungen verursacht werden.

« Nichtautorisierte Demontage und Wartung der Steuerung.

» Schaden, die durch hdhere Gewalt wie Blitzeinschl age, Regenschauer, Gebirgsbache und
Stromausfale verursacht werden.

« \Wahrend des Transports oder des Be- und Entladens der Steuerung sind Sch aden aufgetreten.



1 Allgemeine Informationen

1.1 Uberblick

Die Serien IT-NC G3 [/ IT-NC G3 BLE verfigen (ber ein neues Designkonzept, mit einem
Solarladeregler als Hauptgehduse und dem eingebauten Bluetooth-Modul (nurvon der IT-NC G3 BLE-
Serie unterstlizt), Benutzer kinnen Parameter per App auf dem Telefon lesen und einstellen.

Mit einer brandneuen Generation von MPPT-Steuerungsalgorithmen wird die Verfolgung und
Reaktionsgeschwindigkeit des maximalen Leistungspunkis erheblich verbessert. Die Minimierung der
Verlustrate und der Zeit des maximalen Leistungspunkis garantiert den maximalen Wirkungsgrad der
Leistungspunktverfolgung, die Reaktionsgeschwindigkeit und den DC/DC-Umwandlungswirkungsgrad in
Bandern mit hoher und niedriger Leistung. Es kann den maximalen Leistungspunkt der PV-Generatoren
bei verschiedenen Sonnenlichtbedingungen verfolgen und die Energie von den Solarmodulen einfangen.
Mit der unabhéngigen Spannungsstabilisierung kann der Batteriepol des Reglers direkt an die Last
angeschlossen werden, wenn keine Batterie vorhanden ist. Es ist mit verschiedenen Lithiumbatterien
freundlicher und umfassender kompatibel, und Sie missen sich keine Sorgen Uber die instabile
Versorgungsspannung der Last machen, da der interne Schutz der Lithiumbatterie den Ausgang
unterbricht. Hervorragendes Low-Power-Design, das den statischen Stromverbrauch erheblich reduziert
und die Standby-Zeit des Systems verlangert.

Mit Funktionen wie der Ladestrombegrenzung, der Ladeleistungsbegrenzung und der automatischen
Reduzierung der Ladeleistung bei hoher Temperatur kann es die Stabilitit des Systems gewahrieisten,
wenn es an die (iberschissigen PV-Module angeschlossen ist und bei hohen Temperaturen arbeitet.

Der Laderegler verflgt Ober ein wasser- und staubdichtes Design mit Schutzart 1P32 bis P43 mit
optionaler weiter Klemmenabdeckung. Es verflgt Uber einen Kurzschlussschutz und eine isolierte
R3485-Kommunikationsschnittstelle, die mit optionalen WiFi-, Bluetooth-, TCP-, 4G- und anderen
Modulen verbunden werden kann, um eine Femiberwachung 2zu erreichen. Der
Kommunikationsanschluss kann je nach tatsachlichem Bedarf so eingestellt werden, dass er aktiviert
(mit Stromausgang und Kommunikation) oder deakfiviert wird (keine Stromausgabe, keine
Kommunikation), und der statische Stromverbrauch Kkann weiter reduziert werden, wenn die
Kommunikation deaktiviert ist.

Der selbstadaptive dreistufige Lademodus kann die Lebensdauer der Batterie effektiv verlangem und die
Systemleistung erheblich verbessern. Es verflgt auferdem Gber einen umfassenden elektronischen
Schutz fir Uberladung, Tiefentladung und Verpolung von P\V/Batterie usw., um die Sicherheit, Stabilitat
und den langlebigen Betrieb des Solarsystems zu gewshrleisten. Es unterstiizt bis zu 6 Laderegler fir
das parallele Laden, was fir die Erweiterung der Systemkapazitd und fir unterschiedliche
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Uberwachungsanforderungen geeignet ist. Der Laderegler kann in grofem Umfang fir Wohnmobile,
Schiffe, mehrere industrielle Uberwachungen, kleine und mittlere Solarstromversorgungssysteme und
andere Bereiche verwendet werden.



Funktionen

« (Geringer Stromverbrauch mit statischen Verlusten von weniger als 50 mA

« Unabhangige Spannungsstabilisierung

« Fortschrittliche MPPT-Technologie mit maximaler Tracking-Effizienz von nicht weniger als 99,5 %
*  Unterstiizung von zwei PV-Eingangen zur Verbesserung der PV-Auslastung(1)

+ Umwandlungswirkungsgrad bis zu 98,5 %

« Unterstiizung mehrerer Batterietypen, einschlie @ich Lithiumbatterien

« Stabile Selbstaktivierung fir Lithium-Batterien

» Unterstitzung der lokalen Einstellung der wichtigsten Steuerungsparameter

»  RS54853-Kommunikationsschnittstelle, verbunden mit optionalermn WIiFi, Bluetooth, TCP, 4G
und anderen Modulen fir die Ferniiberwachung

« Einige Modelle verfiigen tiber ein eingebautes Bluetooth-Modul(2) zum Lesen und Andern von
Parametemn direkt iiber die APP.

« Doppelte Grenzwerte fir Ladenennleistung und Ladestrom

+ Automatische Leistungsreduzierung beim Laden bei hohen Temperaturen
« Mehrere Laststeuerungsmodi

« Umfassender elektronischer Schutz

» Schutzart IP32, bis IP43 mit weiler Klemmenabdeckung

« Eingebauter unabhangiger BMS-Kommunikationsanschluss

+ Eingebauter paralleler CAN-Kommunikationsanschluss

« Echtzeit-Datenprotokollierung, Ereignisprotokollierung und Energiestatistik
+ Fembedienung mit Fernbedienung, einfach ein- und auszuschalten

+ Trockenkontaktausgang zum Ein- und Ausschalten des Olgenerators

« (Ganzmetall-Druckgussschale

« Konform mit IEC62109, UL1741, EMV (Klasse B) und anderen relevanten Normen

(1) Zwel PV-Eingange werden nur von ITB420NC G3, IT10415NC G3, IT10415NC G3 BLE und
IT10420NC G3 unterstiitzt.
(2) Das eingebaute Bluetooth-Modul wird nur von der IT-NC G3 BLE-Serie unterstiitzt.
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Indikator (siehe Kapitel 3.1
0 ) — @ | Lastklemmen
Indikator)
) _ COM: R3485 COM-Anschiuss (RJ45, mit
@® | LCD (siehe Kapitel 3.3 LCD) @® | Isolationsdesign, 5VDC/200mA)(2)
Tasten (siehe Kapitel 3.2 _
® - — ® RTSBMS COM-Schnittstelle™
Schaltfichen)
_ CAN-PARA In: Paralleler COM-Eingangsport fir
@ | Lochiur Schutzabdeckung (M4) | @ | mehrere Laderegler (RJ45, mit Isolationsdesign)
CAN-PARA Out: Paralleler COM-Ausgangsport flr
©® | PvZ-Klemmen @ | mehrere Laderegler (RJ45, mit Isolationsdesign)(4)
@® | Befestigungsloch*4 ® | Aufladen aktivierent®
@ | Erdungs-Klemme { | Trockenkontaktanschiuss
( Olgenerator/\Versorgungsuntermehmen e
(5] PV1-Klemmentt ® | Lufter
@ | Batterie-Klemmen'? ® | Weile Klemmenabdeckung (optional)

(1) Der Regler ist ein Gbliches negatives Design, bei dem die Minuspole des PV-Generators, der
Batterie und der Last die gleichen Minus-Erdungsanschl isse sind.

(2) Schlielfen Sie optionale WiFi-, Bluetooth-, TCP- und 4G-Module zur Femnlberwachung an

den RS485-COM-Port an. Die Pins des RS485 COM Ports (RJ45) sind wie folgt definiert:
RJ45

Gl NrJ |!:[:::::|IIIII |
5UDL

Stecknadel Stecknadel Definition
1 +5VDC 5 RS485-A
2 +5VDC 6 RS485-A
3 RS4858 7 GND
< RS4858 8 GND

(3) Wenn das System Lithiumbatterien mit BMS-Funktion verwendet, verbinden Sie das BMS-Link-
Modul und die Lithiumbatterien Uber den Anschluss (8 Mit der Einstellung der BMS-
Protokolinummer kann das BMS-Link-Modul die BMS-Protokolle verschiedener Hersteller von
Lithiumbatterien in unsere Standardprotokolle umwandeln, um die Kommunikation zwischen dem

Laderegler und den Lithiumbatterien BMS verschiedener Hersteller zu realisieren. Wenn Sie die
Pylon-Batterien mit der BMS-Protokolinummer 21 und die Epever-Batterien mit der BMS-

Protokollnummer 10, 27 oder 34 verwenden, kénnen Sie die Batterien direkt an den Anschluss (®

anschlieBen, indem Sie das BMS-Link-Modul entfernen, und die BMS-Protokollnummer entsprechend

fiir die BMS-Kommunikation einstellen. Hinweis: Fir diesen Vorgang ist ein Pylon-
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Lithiumbatterie-Kommunikationskabel (CC-RJ45-RJ45-PYLON-200) oder ein Epever-
Lithiumbatterie-Kommunikationskabel (CC-RJ45-RJ45-150) erforderlich.



Wenndas System nicht Uber eine BMS-Funktion verilgt, ist es erforderlich, die "BPRO (BMS-
Protokolinummer)" auf 32 einzustellen und einen Femtemperatursensor (Modell: RTS-D47K) (ber den

Anschluss (® anzuschliefen, um die Batterietemperatur und den Abtastabstand <20 Metern zu

ermitteln. Die Pin-Definitionen fir den Port @ sind die gleichen wie fir den RS485 COM-Port (@), siehe

Anmerkung (2) oben.

Die derzeit unterstitzten BMS-Hersteller und die entsprechenden Protokolle kénnen

Trinkgeld ) L
Sie auf der EPEVER-Website einsehen oder herunterladen.

E Wenn der Fermntemperatursensor nicht mit dem Regler verbunden ist, betragt die
Standardtemperatur fir das Laden oder Entladen der Batterie 25 “C ohne

Vot Temperaturkompensation.

(4) Die Pins des parallelen COM-Ports fir mehrere Laderegler sind wie folgt definiert:

2°RJ45

8
J4—CAN L
1 S/6—CAMN H

CANL
CANH

(5) Der"Charge Enable Switch” ist das Terminal mit Siebdruck von "Remote ON/OFF", mitdem das
normale Laden von PV gesteuert werden kann. Es ist werkseitig auf "Aktivieren" eingestellt (d.h.
PV wird normal geladen), wenn die mitgelieferten 2P-Anschiiisse vom Laderegler entfernt werden,
liegt ein PV-Ladefehler vor.

""Remote  Relay
ON/OFF € NC'NO

B
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VORSICHT

Wenn der "CPE (COM Port Enable)” auf "ON (Enable)" eingestellt ist, ist der
Ladeaktivierungsschalter glltig. Wenn er auf "OFF (Disable)" eingestellt ist, ist der
Ladeaktivierungsschalter ungitig. Anweisungen zu den CPE-Einstellungen finden
Sie in 351 Liste der Iokalen Parameter. Hinweis: Wenn der
Ladeaktivierungsschalter glltig ist und die mitgelieferten 2P-Klemmen mit
dem Laderegler verbunden sind, lddt der Laderegler den Akku. Wenn die 2P-
Klemmen vom Laderegler entfernt werden, stoppt der Laderegler den
Ladevorgang des Akkus. Wenn der Ladeaktivierungsschalter ungiiltig ist, 1adt
der Laderegler den Akku standardmalig, unabhingig davon, ob die 2P-
Klemmen an den Laderegler angeschlossen oder von ihm entfernt sind.

Laderegler.

"




(6) Der potentialfreie Kontaktanschiuss (Olgenerator/Versorgungsunternehmen) ist wie in der obigen
Abbildung gezeigt mitdem aufgedruckten "Relais”, wobei "C" der gemeinsame Anschiuss, "NC"
der normalerweise geschlossene Kontakt und "NO" der normalerweise offene Kontakt ist. Hinwels:
Die Verwendung nur von "NO™ oder sowohl "NC"™ als auch von "NO™ héngt vom
tats chlichen Steuerbedarf des Olgenerators ab, wenn der Olgenerator hinzugefigt wird,

oder wenn das System eine Versorgungsladung enthélt.

< Stromversorgungsparameter, die fiir den potentialfreien Kontaktanschluss
(Olgenerator/Versorgungsunternehmen) gelten

Mennwert: 5A/30VDC Maximaler
Wert: 0,5A/60VDC

< Steuerspannung des potentialfreien Kontaktanschiusses
(Olgenerator/Versorgungsunternehmen)
Generator/\Versorgungsunternehmen EIN Spannung
(VON)=Unterspannungsalarmspannung minus 0,1 V
Generator\Versorgungsunternehmen AUS (VOFF =Unterspannungsalarm
Wiederherstellungsspannung

Batteriespannung (VBAT)
+ Schalten Sie den Generator/das Versorgungsunternehmen ein

Wenn VBAT V < wird der Kontakt "NO (Normally Open)" angeschlossen, wahrend der Kontakt "NC
(Normally Closed)” getrennt wird.

+ Schalten Sie den Generator/das Versorgungsunternehmen aus
Wenn VBAT Vors-, wird der Kontakt "NO (Normally Open)" getrennt, wahrend der Kontakt "NC
(Normally Closed)” angeschlossen ist.

Die WVON und Vorr kGnnen Uber die PC-Software eingestellt werden. Informationen zu
A den Parametern f(r die Batteriespannungsregelung finden Sie im Kapitel 3.5.2
VORSICHT | Parameter fir die Batteriespannungsregelung.

Hinweis: Nur "NO" oder sowohl "NC™ als auch "NO" zu verwenden, unterliegt
der tatsachlichen Steuerung

Bedarf des ﬁlgenaratnrs.
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Sicherung

potenzialfreier Kontakt

Ol-Generator iF oder Metzversorgung

Hinweis: Es ist nicht zwingend erforderlich, den Olgenerator oder das Versorgungsunternehmen
anzuschliefen, Sie kénnen sie nach lhren tats achlichen Bedlrfnissen anschlieffen.

(7) MNicht alle Modelle sind mit LUftern ausgestattet, bitte beziehen Sie sich auf das tatsachliche
Produkt. Nur IT10415NC G3, IT10420NC G3 und IT10415NC G3 BLE sind mit Liiftern
ausgestattet.
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1.3 Regeln flr die Benennung

« Namensregel fiir die Baureihe IT-NC G3

oAb b

: S == (33: die 3. Ganeration
L — = C: LCD-Anzeige, LED-Anzaige

bttt eeeecesceeeeem N2 COMMON negative system — gemeinsame Minuspol-Verschaltung P: common
positive system — gemeinsame Pluspol-Verschaltung. X: Keine gemeinsame

! i Minuspol- oder Pluspol-Yerschaltung
i O -+ PV-Maximale Leerlaufspannung
S = Batterie-Nennspannung: 2 steht fur 12/24VDC, 4 steht fir 12/24/36M48VDC

... s MEMNlade-MNennentladestrom: 10 steht fir 100V, & steht fir B0V
T steht fir 75V, & steht fir 60V

, 5 steht fir 50V,
e Droduktserie: [T-Serie (mitLast)

» Namensregel fir die Baureihe IT-NC G3 BLE

R

Lo Integriertes Blustooth Modul
b = 53 die 3. Generation

S T S — = C: LCD-Anzeige, LED-Anzeige
e = MN: common negative system — gemeinsame Minuspol-Verschaltung. P: commaon
: positive system — gemeinsame Pluspol-Verschaltung . ¥: Keine gemeinsame
| Minuspol- oder Pluspol-Verschaltung
i femssansssasssesemessssssnssnmnamns = PY-Maximale Leeraufspannung
S = Batterie-Mennspannung: 2 steht fir 12/24VDC, 4 stehi fir 12724/36M48V0C
= Mennlade-MNennentladestrom : 10 steht fir 100V, & steht fur 80V
T steht fir 75V |6 steht fir 80V
5 steht fir 50V |

“* Produktseria: IT-Serie {mit Last)
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1.4 Schaltplan des Systems

L]

Kein Batteriemodus

VN

WARNUNG

Wenn keine Batterie vorhanden ist, Konnen Laderegler der Serie IT-NC G3 / IT-NC
(53 BLE direkt an den Wechselrichter angeschlossen werden. Der Wechselrichter
muss an die Batteriekiemmen des Ladereglers angeschlossen werden und
gleichzeitig die folgenden Bedingungen erflillen.

1) Beim Anschluss eines Hochfrequenz-Wechselrichters: PV-Eingangsleistung >
(Lastausgangsleistung + Wirkungsgrad der Wechselrichterumwandlung =+
Wirkungsgrad der Reglerumwandiung).

2) Beim Anschluss eines industriellen Frequenzumrichters: PV-Eingangsleistung >}
(Lastausgang

Leistungs- + Wechselrichterumwandiungswirkungsgrad ;
Wandlerumwandlungswirkungsgrad ) x 2. 1

.

PV-Generator

i =

e

- === 1
Leistungsschalter

;

ey M
Ll:'lﬁ-tl-l“gﬁﬂchahl:f — o

Batteriemodus

A\

WARNUNG

Wenn Sie in einem System mit angeschlossener Batterie einen Wechselrichter
anschlielfen missen, schlieffen Sie den Wechselrichter bitte direkt an den
Batteriepack an, schliefen Sie den Wechselrichter nicht an die Lastklemmen des
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PV-Generator

A
P
Leistungsschalter

”
e

Leistungsschalter

X Y

Leistungsschalter

« Stellen Sie sicher, dass die Lange des Batterieanschiusskabels weniger als 3 Meter
betragt.

» Stellen Sie sicher, dass die Lange des Lastanschlusskabels weniger als 3 Meter

betragt
A » Stellen Sie sicher, dass die Lange des Kommunikationskabels weniger als 3 Meter

VORSICHT|  Dbetragt
« Es wird empfohlen, dass die Linge des PV-Anschlusskabels weniger als 3 Meter

betragt. (Hinweis: Wenn die Linge des PV-Anschlusskabels weniger als 3
Meter betragt, erfillt es die Anforderungen der Norm EN/IECG61000-6-3;
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2 Installation

2.1 Aufmerksamkeit

L]

L ]

Seien Sie vorsichtig beim Einlegen der Batterien. Tragen Sie eine Schutzbrille, wenn Sie geflutete
Blei-Saure-Batterien einsetzen, und spillen Sie sie rechtzeitig mit sauberem Wasser ab, sobald

sie mit Batteriesaure in Berlhrung komimen.

Die Batterie- und PV-Anschl (sse mssen vor versehentlichem Kontakt geschiltzt werden.

Installieren Sie den Solarladeregler in einem Geh ause oder installieren Sie die optionale weilke
Anschiussabdeckung.

Halten Sie die Batterie von Metallgegenstanden fern, um einen Kurzschluss der Batterie zu vermeiden.
Beim Laden der Batterie kiinnen saure Gase entstehen, sorgen Sie fir eine gute Bel iftung

der Umgebung.

Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und das Eindringen von Regen bei der Installation im
Freien.

Installieren Sie den Laderegler nichtin feuchten, salzsprihenden, korrosiven, fettigen,
brennbaren, explosiven, staubangesammelten oder anderen rauen Umgebungen.

Lose Stromanschiisse und korrodierte Kabel kénnen zu hoher Hitze, schmelzender
Kabelisolierung, brennenden umgebenden Materialien oder sogar zu einem Brand flhren. Sorgen
Sie furfeste Verbindungen und sichern Sie Kabel mit Kabelbindern, um zu verhindern, dass sie
beim Bewegen des Ladereglers schwanken.

Laden Sie nur die Blei-S&ure- und Lithium-lonen-Akkus auf, die sich im Steuerbereich dieses
Ladereglers befinden.

Die Batteriepole am Laderegler kinnen entweder an dieselbe Batterie oderan eine Gruppe von
Batterien angeschlossen werden. Die folgenden Anweisungen im Handbuch gelten fir die
Verwendung mit einer einzelnen Batterie, gelten aber auch fir ein System mit einer Gruppe von
Batterien.

Wahlen Sie die Systemanschlusskabel entsprechend der Stromdichte von nicht mehr als 5 A/mmi2 aus.
Die abisolierte Lange fir die Verkabelung solite nicht 2u lang sein, und der freiliegende Metallteil

des Drahtes sollte nicht aus dem Metallteil des Klemmenblocks herausragen.

Bitte beachten Sie IEC62109 flrdie Querschnittsfiache des Erdungsdrahtes, die nicht weniger als 4
mmz betragen sollte.

Das Drehmoment zum Anziehen der Verdrahtungsschrauben solite nicht weniger als 1,2 Nm betragen.

2.2 Anforderungen an die PV-Anlage

Serielle Verbindung (String) von PV-Modulen

Aufgrund der verschiedenen Arten von PV-Maodulen auf dem Markt und als wichtiger Bestandteil des
PV-Systems ist es wichtig, dass der Regler fur verschiedene Arten von PV-Modulen geeignet ist und die
17



Umwandlung von Solarenergie in Strom maximiert. Anhand der Leerlaufspannung (VOC) und der
maximalen Powerpoint-Spannung (VMPP) des MPPT-Reglers kann die passende serielle Verbindung
fir verschiedene PV-Module berechnet werden. Die folgende Anschlusstabelle fir PV-Modulserien dient
nur als Referenz.
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o [TE415/ 7415/ 10415NC G3, IT6415/ 10415NC G3 BLE:

36- Voc-< 54- 60-
Eiatianespannung / Zellen- 48 Zellen Zellen- Zellen-
PY-Speziletionen]  yor < 2av NV Voc-< 34 Voc-< 38V
v
Mz | Bester | Max | Bester | Max. | Bester | Max. | Bester
12v 4 2 2 2 2 2 2 2
24V B 3 4 2 4 2 3 2
48V B 5 4 3 4 3 3 3
T T2-Zellen-Voc-< 46 V 96-Zellen-Voc-< 62 V E;H_Fr:l'lisechlm
PV-Spezifikationen Max. Bester Max. Bester Moduil
Voc = 80V
12v 2 1 1
24V 2 2 1
48V 2 2 2 1
o Die oben genannten Parameter wurden unter der STC (Standard Test Condition)
WICHTIG berechnet: Temperatur bei 25 *C, Luftmasse 1,5, Bestrahlungsstarke 1000 Wm2.

» [IT5420 / 6420 /7420 /8420 /10420NC G3:

_ 36- Voc-< 54- 60-
Batteriespannung / Zellen- 48 Zellen Zellen- Zellen-
PV-Spezifikationen Voc-< 23V MV Voc<34 Voc-< 38V
v
Max. | Bester | Max. | Bester | Max. | Bester | Max. | Bester
12V 4 2 3 2 2 2 2 2
24V 6 3 4 2 4 2 3 2
48V 8 5 5 4 5 3 4 3
N 72-Zellen-Voc-< 46 V 96-Zellen-Voc—< 62 V Dinnschi
nung cht-Modul
PV-Spezifikationen Max. Bester Max. Bester Voc > B0V
12V 2 L ]
24V 3 2 2 L
48V 4 3 2 2 2

WICHTIG

Die oben genannten Parameter
berechnet: Temperatur bei 25

rden unter der STC (Standard Test Condition)
, Luftmasse 1,5, Bestrahlungsstarke 1000 W/mz2.




2.3 Technische Daten des Kabels

Die Verkabelungs- und Installationsmethoden miissen den nationalen und lokalen Anforderungen der
elektrischen Vorschriften entsprechen.

« Spezifikationen fir die Verkabelung von PV-Generatoren

Da der Ausgangsstrom des PV-Generators je nach Typ des PV-Moduls, Verbindungsmethode und
Sonneneinstrahlungswinkel variiert, kinnen die Mindestspezifikationen fir PV-Kabel mit dem PV Isc

(Kurzschlussstrom) berechnet werden. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Kurzschlussstromwert im
Datenblatt der PV-Module (der Kurzschlussstrom bleibt unverandert, wenn PV-Module in Reihe
geschaltet werden, bei Parallelschaltung ist der Kurzschlussstrom die Summe der Kurzschlussstrdme
der parallelen Module). Der ISC des PV-Generators darf den maximalen PV-Eingangsstrom des Reglers
nicht (berschreiten. Informationen zum maximalen PV-Eingangsstrom des Reglers und zu den
maximalen PV-Kabelspezifikationen finden Sie in der fnlgendan Tabelle.

Maximale PV-Kabelkapazitit
Modell Maximaler PV-Eingangsstrom L sistu relbung
IT5420NC G3 504, 16MM2/BAWG
IT6415NC G3
IT6420NC G3 B0A 16MmM2/6AWG
[T6415NC G3 BLE
IT7415NC G3 75 SETTRIAANG
[T7420NC G3
[T8420NC G3 80A 25Mm2/4ANG
IT10415NC G3
IT10420NC G3 100A 35Mm2/2AWG
IT10415NC G3 BLE

« Wenn die PV-Module bei der niedrigsten Temperatur in Reihe geschaltet werden,
darf die Gesamtspannung die maximale Leerlaufspannung des Reglers von 100

E W (IT™10NG G3) / 150 V (IT™15NC G3, IT*15NC G3 BLE) / 200 V (IT™20NGC
G3) nicht dberschreiten.

. Wenndie PV-Module bei 25 °Cin Reihe geschaltet werden , darf die
VORSICHT | Gesamtspannung nicht

die maximale Leerlaufspannung des Reglers von 90 V (IT**10NC G3) /138 V
(IT™15NC G3, IT**15NC G3 BLE)/ 180 V! (IT*20NC G3) (berschreiten.

« Spezifikationen des Batteriekabels

Die Spezifikationen flr Batteriekabel sollten entsprechend dem MNennstrom ausgewahit werden, bitte
beachten Sie die folgende Tabelle fir die Verkabelungsspezifikationen.

Modell Bemessungs-Ladestrom spgﬂgkaﬂgnmﬂlgu
[T5420NC G3 504 16MM2/BAWG
IT6415NC G3
IT6420NC G3 60N 16MM2/6AWG

[T6415NC G3 BLE




Modell Bemessungs-Ladestrom Spezifikationen des
Batteriekabels
[T7415NC G3
[T7420NC G3 A 25mm2IAANG
[TB420NC G3 80A 25mm2/4AWG
IT10415NC G3
IT10420NC G3 100A I5MM2/2AWG
IT10415NC G3 BLE

A\

VORSICHT

Die Kabelspezifikation dient nur als Referenz. Wenn zwischen dem PV-
Generator und dem Laderegler oder zwischen dem Laderegler und der Batterie
eine grolte Entfernung besteht, kénnen dickere Kabel verwendet werden, um den
Spannungsabfall zu reduzieren und die Systemileistung zu verbessern.

Fir die Batterie wird die empfohlene Kabelspezifikation entsprechend der

Bedingungen, dass seine Klemmen nicht mit einem zusatzlichen Wechselrichten
verbunden sind.

« Spezifikationen fiir die Lastverkabelung

Modell Nennlaststrom Spezifikationen fiir Lastkabel
IT420NC G3 S0A, 1BmMmMZBAVWG
ITE415MNC G3
ITE420NC G3 60A, 1BmMmMZBAVWG

ITE415NC 53 BLE
ITr415MNC G3
ITr420MNC G3 oA 2ommM2IAAING
ITB420NC G3 80A, Zomm2/4AWG
ITT10415MNC G3
IT10420NC G3 100A Jomm2i2ZAWG
IT10415NC G3 BLE

2.4 Installation des Ladereglers

4\

WARNUNG

-

Explosionsgefahr! Installieren Sie den Laderegler niemals in geschlossenen
Raumen mit Oberfluteten Batterien! Installieren Sie es auch nicht in einem
geschlossenen Bereich, indem sich Batteriegas ansammeln kann.

Gefahr von Hochspannung! Die PV-Anlage kann eine sehr hohe

Leerlaufspannung erzeugen. Trennen Sie zuerst den Leistungsschalter oder die
Schnellsicherung und seien Sie vorsichtig bei der Verdrahtung.

Laderegler der Serie [T-NC G3/T-NC G3 BLE haben keinen
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Batterieverpolungsschutz. Tun

Drehen Sie die Batterieverkabelung nicht um. Andemnfalls kann der Laderegler
beschadigt werden.

Stellen Sie bei der Installation des Reglers sicher, dass genlgend Luftstrom durch

A den Kihlkérper des Reglers vorhanden ist, und lassen Sie mindestens 150 mm
VORSICHT | Abstand (ber und unter dem Regler, um eine natiiriche Konvektion fir die
Warmeableitung zu gewéhrieisten. Wenn der Regler in einem geschlossenen
Schrank montiert ist, stellen Sie sicher, dass die Wame durch den Schrank
abgefiinhrt werden kann.

Schritt 1: Bestimmen Sie die Einbaulage und den Wirmeableitungsraum

Stellen Sie bei der Installationdes Reglers sicher, dass geniigend Luftstrom durch den Kiihikérper des
Reglers vorhanden ist, und lassen Sie mindestens 150 mm Abstand tiber und unter dem Regler, um
eine natiifiche Konvektion fir die Warmeableitung zu gewshrleisten. Weitere Informationen finden Sie
unter "Abbildung 2-1: Installationsdiagramm (IP43)" oder "Abbildung 2-2: Installationsdiagramm (IP32)".

& Wenn der Regler in einem geschlossenen Schrank montiert ist, stellen Sie sicher,
VORsICHT | dass die Warme durch den Schrank abgeflhrt werden kann.

S]] S
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Abbildung 2-1: Installationsdiagramm (IP43)
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Abbildung 2-2: Installationsdiagramm {IP32)



Schritt 2: Entfernen Sie die Klemmenabdeckung

T [T Anschlussabdeckung vor der Verkabelung
\\ mit Schraubendreher entfernen

il

[#]

Abbildung 2-3. Entfernen der Klemmenabdeckung (IP43)
2.5 Laderegler-Anbindung

()
Schiieten Sie den Laderegler in der Reihenfolge "@Boden = ekkﬁ > @Laden"Sie > @ W—Anl%a:* (5]

Kommunikationsmodule™ und trennen Sie die Verkabelung des Ladereglers in umgekehrter Reinenfolge
wie inAbbildung 2-3.

Der folgende Schaltplan ist mit dem Erscheinungsbild von "IT10420NC G3” illustriert. Bitte
beachten Sie die tatsachliche Position der Klemmen fiir die korrekte Verdrahtung anderer Modelle.

e PV-Grenerator [

a Kommunikationsmodule

= — e [

Q.
el a |
‘ \—— e o

F - @ Y
-

Leistungsschalter ) Leistungsschalter ‘
o T -
-

Leistungsschalier
2, Batteric

Abbildung 2-4: Schaltplan
Hinweis: Die Serien IT-NC G3 und IT-NC G3 BLE unterstitzen nicht nur Stand-alone-
Anwendungen, sondern auch den parallelen Betrieb mehrerer Steuerungen desselben Modells
(bis zu 6 Einheiten). Der Schaltplan mehrerer Steuerungen sieht wie folgt aus. Anweisungen zur
parallelen Verdrahtung mehrerer Steuerungen finden Sie in der Bedienungsanleitung fiir die

parallele Steuerung der Steuerung.
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Abbildung 2-5: Paralleler Schaltplan mehrerer Steuerungen
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(1) Fundament

Bei den Serien IT-NC G3 und IT-NC G3 BLE handelt es sich um Common-Negative-Regler. Minuspole
des PV-Generators, der Batterie und der Last kénnen gleichzeitig geerdet werden, oder jeder Minuspol

wird geerdet.

° (o0 @000 ® ) |lC
! Rt

Erdung

« Je nach Anwendung kénnen aber auch die Minuspole des PV-Generators, der

Batterie und der Last ungeerdet sein. Dennoch muss die Erdungsklemme an der
Hille geerdet werden, um die extemen elektromagnetischen Stérungen effektiv

A abzuschimen und den durch die stromfiihrende Schale verursachten

elektrischen Schlag fir den menschlichen Kérper zu vermeiden.

« Fir Common-Negative-Systeme, wie z. B. das RV-System, wird empfohlen,
einen Common-Negative-Regler zu verwenden. Wird ein Gleichstromregler
verwendet und ist die Pluselektrode im Gleichstrom-Negativ-System geerdet, so
kann der Regler

VORSICHT




beschadigt werden.




(2) Anschluss der Batterie

/N

WARNUNG

Der Schutz wird ausgeldst, wenn nur die Batterieverbindung vertauscht ist, aber
kehren Sie die Batterieverbindung nicht um, wenn die PV Korrekt angeschlossen ist,
was den Laderegler beschadigen kann.

A

VORSICHT

« Schliefen Sie den Leistungsschalter oder die Schnellsicherung bei der
Verdrahtung nicht an und stellen Sie sicher, dass die Leitungen der Pole "+" und
=" richtig angeschlossen sind.

= Eine schnell wirkende Sicherung, deren Strom das 1,25 bis 2-fache des

Mennstroms der Steuerung betragt, muss batterieseitig mit einem Abstand von
nicht mehr als 150 mmzur Batterie eingebaut werden.

« Bitte schlieflen Sie den Wechselrichter direkt an die Batterie an, wenn Sie den
Wechselrichter in der

 E—

Sicherung [

(3) Anschluss von DC-Lasten

DC-Lasten kénnen direkt an die Lastklemmen des Ladereglers angeschlossen werden, wahrend AC-
Lasten (iber einen DC/AC-Wechselrichter angeschlossen werden missen.

Hinweis: Der StoRstromder DC-Last sollte geringer seinals der Nennwert des Produkts. Der
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DC/AC-Wechselrichter muss direkt an die Batterie angeschlossen werden.



[ ToeF oo soreT ]

AC Last
DC Last

‘ (0
—Q

Leistungsschalter

AC Last

-

Sicherung [

(4) Anschluss von PV-Modulen

A Gefahr von Hochspannung! Die PV-Anlage kann sehr hohe Spannungen erzeugen,
den Leistungsschalter vor der Verkabelung trennen und sicherstellen, dass die
Leitungen der Pole "+" und "-" korrekt angeschlossen sind.

& Wenn der Regler in einem Bereich mit haufigen Blitzeinschlagen verwendet wird,
VORSICHT | muss ein externer Uberspannungsableiter an den PV-Eingangs- und

WARNUNG

Versorgungseingangsklemmen installiert werden.




PV-Generator PV-Generator

g.:..

e
Leistungsschalter

A

Leimmg";schalter

(5) Optionales Zubeh&r anschiieien

« Schiieffen Sie das BMS-Link-Modul an
Wenn das System Lithiumbatterien mit BMS-Funktion verwendet, verbinden Sie das BMS-Link-Modul
und die Lithiumbatterien lber den Anschiuss (®. Mit der Einstellung der BMS-Protokolinummer kann das

BMS-Link-Modul die BMS-Protokolle verschiedener Hersteller von Lithiumbatterien in unsere
Standardprotokolle umwandeln, um die Kommunikation zwischen dem Laderegler und den
Lithiumbatterien BMS verschiedener Hersteller zu realisieren.

N A AN
oM P, i
naes PR Tt

Lithium-
RJ45 Kommumkationskabel hattcrir:

| i

g

RJ45 Kommunikationskahel

« SchiieBen Sie den Ferntemperatursensor (Modell: RTS-D47K) an
Wenn das System nicht iiber eine BMS-Funktion verfiigt, befestigen Sie den RTS-D47K in der Nahe der
Batterie, um die Batterietemperatur in Echtzeit zu erfassen, und die Temperaturdaten werden (iber RS485
an den Laderegler (bertragen
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Kommunikation zur Verbesserung der Systemsicherheit. Hinwels: Es ist erforderlich, die BMS-
Protokolinummer auf 32 festzulegen, wenn der Ferntemperatursensor an den BMS-Anschiuss

EEEEETsEEES SR
COnd PARA In

PARA Chat | 3

RJ45 Kommunikationskabel]

'S —
Iy ®

Troge il hitzebestindigem
doppelscitigem Klebehand befestigt

angeschlossen wird.

f Wenn der Fermtemperatursensor nicht an den Regler angeschlossen ist, betragt die
Standardtemperatur fir das Laden oder Entladen der Batterie 25 “C ohne

VR Temperaturkompensation.

+« Verbinden Sie das Kommunikationsmodul

Verbinden Sie die Kommunikationsmodule wie WiFi-, Bluetooth-, TCP- oder 4G-Module mit dem RS485
COM-Port. Sie kinnen den Laderegler per Telefon fern Uberwachen oder die zugehérigen Parameter in
der APP andern. Fir spezifische Einstellmethoden lesen Sie bitte die Bedienungsanleitungen von
Kommunikationsmodulen wie Cloud APP, WiF, Bluetooth, TCP und 4G (Hinweis: Das 4G-Modul muss
separat mit Strom versorgt werden).
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Hinweis: Die IT-NC G3 BLE-Serie verfligt liber ein eingebautes Bluetooth-Modul, es ist kein
externes Bluetooth-Modul erforderlich. Informationen zu den spezifischen unterstitzten
Modellen von Kommunikationsmodulen finden Sie in der Zubehorliste.

2.6 Schalten Sie den Laderegler ein

Schliefen Sie die Schnellsicherung der Batterie an, um den Laderegler einzuschalten. Nachdem das
LCD-Display normal angezeigt wird und sichergestellt ist, dass die Ladezuschaltklemmen mit dem

Laderegler verbunden sind, schlielfen Sie den Leistungsschalter des PV-Generators an. Die Ladeanzeige
blinkt wahrend des PV-Ladevorgangs langsam.

& Wenn der Controller nicht ordnungsgemal® funktioniert oder die Fehleranzeige nach
VORSICHT | dem Einschalten des Controllers angezeigt wird, lesen Sie Kapitel 4.2
Fehlerbehebung.




3 Schnittstelle

muﬁtl. FLD LFP ulc’u USER lui mi

BBBQm

Hinweis: Das LCD kann gut angezeigt werden, wenn der Winkel zwischen dem horizontalen
Visier des Endbenutzers und dem LCD innerhalb wvon 90° liegt. Wenn der Winkel 90°
liberschreitet, kbnnen die Informationen auf dem LCD nicht deutlich angezeigt werden.

3.1 Indikator

Indikator Farbe Status Beschreibung
Die PV-Spannung ist hher als die
Grin Durchgehend
Eﬁ Abschaltspannung, aber keine
Ladung.
) 1. 1. KeinSonnenlicht, 2. Verbindungsfehler, 3.
Grin Durchgehend _
PV AUS PV-Niederspannung
Langsame
Grin Mormales Aufladen
s Blinken
(1Hz)
Uberspannung des PV-Eingangs, Fehler im PV-
) Schnelles o
Grin Biirk Modus, Verpolung des PV-/Batterieeingangs,
inken
Fehler beim Anschluss des PV-Relais, zu geringe
AHz
(4H2) PV-Leistung
Grin Durchgehend Der Akku ist normal.
EIM




Langsame
Grin

Batterie voll geladen, SOC-Entladeschutz,

BATT s Blinken SOC-Alarm bei schwacher Batterie
(1Hz)
B Schnelles o B
Grin ) Batterieliberspannung, Zelleniberspannung
Blinken
(4Hz)
Indikator Farbe Status Beschreibung

Orange Durchgehend

Batterie unter Spannung (einschlieRlich

EIN Batteriepack unter Spannung), Zelle unter
Spannung
Rot Durchgehend Batterie (ber Entladung
BATT EIM
Batteriel bertemperatur, Batterie-
Langsame Niedertemperatur, Zellen-Ubertemperatur,
Rot s Blinken Zellen-Niedertemperatur, BMS-Ladeschutz,
(1Hz) BMS-Entladeschutz
Schnelles BMS andere Fehler, BMS-Sensorfehler, Alarm
Rot Blinken bei der Identifizierung der Nennspannung der
(4Hz) Lithiumbatterie
Gelb Durchgehend Aufladen auf
LAST EIM
Gelb AUS Last off, Lastkurzschluss, Lastlberlastung
PV (schnell blinkend griin) & BATT (schnell Ubertemperatur des Gerats, DSP-
blinkend orange) Kommunikationsfehler
3.2 Tasten
Tasten Dperation Beschreibung
Dricken Sie die

Taste [ <
50ms)

Beenden Sie die akiuelle Schnittstelle.

Halten Sie die Taste
gedrickt (>255)

Schalten Sie die Last einfaus.

Dricken Sie die
Taste [ <

oY

Durchsuchen Sie die Benutzeroberflache:
Hoch/Ab

Stellen Sie die Browsing-Oberflache ein:
Mach oben/Unten
Parametereinstellungsschnittstelle: Erhdhen
oder

- l‘hferringm Sie den Parameterwert entsprechend




der Schtgr ole.

Halten Sie die Taste
gedrickt (>2,5)

Durchsuchen Sie die Benutzeroberflache:
unguiltig.

Legen Sie die Browsing-Oberflache auf
unglltig fest. Schnittstelle zum Einstellen von
Parametern: Erhéhen oder verringern Sie

den Parameterwert schnell nach Bedarf
Schrittweite.

Dricken Sie die
Taste [ <
50ms)

Bestatigen Sie die Einstellparameter.

Halten Sie die Taste
gedrickt (>255)

Schalten Sie die Echtzeitschnittstelle auf die
Einstellung der Browsing-Oberflache um.
Schalten Sie die Benutzeroberflache zum
Durchsuchen der Einstellungenauf die

Schnittstelle fir Parametereinstellungen um.
Bestatigen Sie die Einstellparameter.




3.3 LCD

MZI
@Q

f@ AGM GELFLD LFP LNCM USERBMS MS )

6] ] D B v

e
HEHH

) Symbole
Name Ikone Status
10 S
J Nacht
) @
-
PV-Anlage
ii @ Aufladung
f B Hinweis: "B, E, F" beziehen sich jewells auf Boost-
E Charging, Equalization Charging und Float Charging.
Zeigt die Eingangsspannung, den Eingangsstrom, die
PVI/PV2 Eingangsleistung und die Eingangsenergie von PV1 und
PV2 an, siehe Kapitel 3.4.1 PV
Zeigt die Batteriespannung, den Batteriegesamtstrom
(Ladestrom), die Lade-/Entladeleistung der Batterie
Batterie FLEDERMAUS
(stromabhéngig), den Batterie-SOC und die
Batterietemperatur an, siehe Kapitel 3.4.2 Echtzeitdaten
der Batterie .
LY ! rd
'Q.' LADEN EIN
AUSLADEN
s ¢




Anzeige des Lastausgangsstroms, der
Lastausgangsleistung, der Lastausgangsenergie, des
manuellen Betriebsmodus der Last, des Sunset-Last-EIN-
Modus, siehe Kapitel 3.4.3 Echtzeitdaten der Last.




3.4 Durchsuchen von Echtzeitdaten

341 PV

Nachdem der Laderegler eingeschaltet wurde und normal fukessied®@dicken Sie Um die folgenden
PV-Echizeit-Datenschnittstellen nacheinander anzuzeigen, kénnen Sie auf der LCD-Anfangsschnittstelle
die PV1-Eingangsspannung, den PV1-Eingangsstrom, die PV1-Eingangsleistung, die PV1-

Eingangsenergie, die PV2-Eingangsspannung, den PUE-Eingangsstmm, die PUE-EingangsIelstung und
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:Q‘ 5 gq Pressﬁ ‘Q Ll l' kWh, PFBES@ {? 5 3 5

die PV2-Eingangsenergie anzalgen Hinweis: Bei einem Modell mit einem PV-Eingang wird nur PV
angezeigt.

w4 auf der Echtzeit-Datenschnittstelle von "PVZ input energy” Um die folgenden
Batterie-Echtzeit-Datenschnittstellen nacheinander anzuzeigen, kinnen Sie die Batteriespannung, den
Batteriegesamtstrom (Ladestrom), die Lade-/Entladeleistung der Batterie (stromabhéngig), den
Batterie-SOC und die Batterietemperatur anzeigen.



i LFP AMS
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Press & Press@
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4 auf der Echtzeit-Datenschnittstelle von "Batterietemperatur” Um die folgenden
Last-Echtzeit-Datenschnittstellen nacheinander anzuzeigen, kénnen Sie den Lastausgangsstrom, die
Lastausgangsleistung, die Lastausgangsanargle den Lastbefriebsmodus (manuell) und den

LF# LFF

* Pres.sa ‘ F'I'B'Sﬂ-a ‘
*Lod == Lpdd =5 Log]
\ ‘{i‘ It e E {-} 5 3 8 | “Press 9 ‘{i} L own,

Frass@ Prﬂ'ss@
& AN , : |1
BL{E F'FESEQ -Z';i- UU | Press@® | {} 111

Lastbamabsrmdus (Sunset Load ON) anzeigen.

3.5 Einstellung der Parameter

Schritte zur Bedienung:

(1) Halten Sie in der Echtzeit-Datenbrowsing-Oberflache flr PV/Batterie
Schaltflache

d€ Taste gedriickt , um die

Schnittstelle zur Parametereinstellung. & Driicken Sie die Taste Sk , umden
elnzustallendE’an‘eter auszuwahlen. = Halten Sie die Taste , um die Einstellschnittstelle

des Parameters aufzurufen (der Parameterwert blinkt)

A N/ ]
< Andern Sie den Parameterwert durch Dricken derm Taste. = Dricken Sie zuru
Bestatigung die Taste
den Parametervert.

(2) Pr , um die Schnittstelle Ur die Parametereinstellung zu verlassen und zur Schrittstelle
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zum Durchsuchen von Daten in Echizeit zu wechseln.
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Die Standardwerte und der Einstellbereich der Laderegler-Parameter auf dem LCD sind in der folgenden
Tabelle aufgeflihrt, mit Ausnahme einiger schreibgeschilizter Parameter, andere Parameter konnen direkt

Nein. Parameter Vorgabe Vom Benutzer definieren

48V-System: AGM, GEL, FLD, LFP155, LFP165,
LMCM135, LNCM14S, USER

1 BT :

HALI 24V System: AGM, GEL, FLD, LFP8S, LNCM6S,
(Batterietyp) MLUNG LNCMTS, USER
12V System: AGM, GEL, FLD, LFP45, LNCM3S, USER]
Vo Benutzer definiert: 1-4.000 Ah
Produkte von 2004Ah und darunter, kleine Schrittweite
V. Chr 14h, groRe Schrittweite 10Ah.
' Produkte (iber 200Ah, kleine Schrittweite 5Ah, grofe
2 ( ‘oK 1 Schrittweite 50Ah ’
e .
apazita)
Hinwels: Um die Akkukapazitdt genau anzuzeigen,
Sie miissen diesen Parameter entsprechend der
tats &chlichen Batteriekapazitat einstellen.
TCC
0 fir Lithiumbatterie,
(Temperatur- L _ _ .
3 ; 3 0-8 fir Nicht-Lithium-Batterien, Anzeige von 0 bis -9,
Kompensation o
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Parameter Vorgabe Vom Benutzer definieren
AL Vom Benutzer definiert: 0 (automatische Erkennung),
12V, 24V, 36V, 48 V Hinweis: Nachdem Sie den
(Nennspannun 0 "
Nennspannungspegel des Systems geandert
gspegel) haben, starten Sie den Laderegler neu, um die
Anderung auf
wirken.
160V Vom Benutzer definiert: 9,0-17,0V, kleine
VD (12V System) | Schrittweite: 0,1V, groRe Schrittweite: 1 V.
{Ubarspannungs 320V Vom Benutzer definiert: 18,0-34,0 V, kleine
- (24V System) Schrittweite: 0,1V, groe Schrittweite: 1 V.
Trennspannung) 64,0V Vom Benutzer definiert: 36,0-68,0 V, kleine
(48V System) | Schrittweite: 0,1V, grofte Schrittweite: 1 V.
15,0V Vom Benutzer definiert: 9,0-15,5V, Kleine
VL (12V System) | Schrittweite: 0,1V, grofe Schrittweite: 1 V.
(Grenzspannun 30,0V Vom Benutzer definiert: 18,0-31,0 V, kleine
q der (24V System) Schrittweite: 0,1V, grole Schrittweite: 1 V.
Ladespannun
9) 60.0V Vom Benutzer definiert: 36,0-62,0 V, kleine
(48V System) | Schrittweite: 0,1V, grofe Schrittweite: 1 V.
15,0V Vom Benutzer definiert: 9,0-15,5V, kleine
MR (12V System) | Schrittweite: 0,1V, groRe Schrittweite: 1 V.
(Uberspannungs 30,0V Vom Benutzer definiert: 18,0-31,0 V, kleine
- (24V System) | Schrittweite: 0,1V, grofe Schrittweite: 1 V.
Wiederherstal 60,0V Vom Benutzer definiert: 36,0-62,0 V, kleine
ngsspannung) | 4ey system) | Schrittweite: 0,1V, grofe Schrittweite: 1 V.
146V Vom Benutzer definiert: 9,0-15,5V, kleine
ECV (12V System) Schrittweite: 0,1V, grofie Schrittweite: 1 V.
(Ladespa 292V ‘Vom Benutzer definiert: 18,0-31,0 V, kleine
nnung (24V System) | Schrittweite: 0,1V, groRe Schrittweite: 1 V.
ausgeich 58,4 \/ Vom Benutzer definiert: 36,0-62,0 V, kleine
en) (48V System) | Schrittweite: 0,1V, groRe Schrittweite: 1 V.
144V Vom Benutzer definiert: 9,0-15,5V, kleine
BCV (12V System) Schrittweite: 0,1V, groe Schrittweite: 1 V.
(Bulk= 288V Vom Benutzer definiert: 18,0=31,0 V, kleine
(24V System) | Schritiweite: 0,1V, groRe Schrittweite: 1 V.
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) 76V ‘Vom Benutzer definiert: 36,0-62,0 V, kleine
9 (48V System) | Schrittweite: 0,1V, grofRe Schrittweite: 1 V.
Nein.| Parameter Vorgabe Vom Benutzer definieren
138V Vom Benutzer definiert: 9,0-15,5V, kleine
(12V System) | Schrittweite: 0,1V, grole Schrittweite: 1 V.
FCV
FARAY Vom Benutzer definiert: 18,0-31,0 V, kleine
10 | (Erhaltungslades e e
(24V System) | Schrittweite: 0,1V, groRe Schrittweite: 1 V.
pannung)
852V Vom Benutzer definiert: 36,0-62,0 V, kleine
(48V System) | Schritiweite: 0,1V, groRe Schritiweite: 1 V.
13,2V Vo Benutzer definiert: 9,0-15,5V, kleine
BVR (12V System) | Schrittweite: 0,1V, groRe Schrittweite: 1 V.
1 {Bulk- 264V Vo Benutzer definiert: 18,0-31,0 V, kleine
Spannungswied (24V System) Schrittweite: 0,1V, groe Schrittweite: 1 V.
emerstellungssp 52,8 V/ Vom Benutzer definiert: 36,0-62,0 V, kleine
annung) (48V System) | Schrittweite: 0,1V, grofe Schrittweite: 1 V.
126V Vom Benutzer definiert: 9,0-15,5V, kleine
LVR (12V System) | Schrittweite: 0,1V, grole Schrittweite: 1 V.
12 (Niederspannun 252V Vorn Benutzer definiert: 18,0-31,0 V, kleine
s (24V System) | Schritiweite: 0,1V, groRe Schritiweite: 1 V.
Wiecerhersteinn 50,4 V Vom Benutzer definiert: 36,0-62,0 V, kleine
gsspannung) (48V System) | Schrittweite: 0,1V, grofe Schrittweite: 1 V.
122V Vom Benutzer definiert: 9,0-15,5V, kleine
UVAR (12V System) | Schrittweite: 0,1V, grofe Schrittweite: 1 V.
13 (Wiederherstellu 244V ‘Vom Benutzer definiert: 18,0-31,0 V, kleine
ngsspannung (24V System) | Schrittweite: 0,1V, grole Schrittweite: 1 V.
das 488V ‘Vom Benutzer definiert: 36,0-62,0 V, kleine
Unterspannung | 4ay system) | Schrittweite: 0,1V, groBe Schrittweite: 1 V.
salarms)
120V Vom Benutzer definiert: 9,0-15,5V, kleine
(12V System) | Schrittweite: 0,1V, groRe Schrittweite: 1 V.
LVA,
" 240V ‘Vom Benutzer definiert: 18,0-31,0 V, kleine
(Unterspannun [ >\/ system) | Schrittweite: 0,1V, groRe Schrittweite: 1 V.
gs-
Alarmspannun 480V Vom Benutzer definiert: 36,0-62,0 V, kleine
9) (48V System) | Schritiweite: 0,1V, groRe Schritiweite: 1 V.
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MNein. Parameter Vorgabe Vom Benutzer definieren
1M1V Vom Benutzer definiert: 9,0=15,5 V, kleine
LVD (12V System) | Schrittweite: 0,1 V, grofte Schrittweite: 1V.
15 | (Niederspannungs 222V Vom Benutzer definiert: 18,0-31,0V, kieine
-Trennspannung) | (24V System) | Schrittweite: 0,1V, grofie Schrittweite: 1V.
444V Vorn Benutzer definiert: 36,0-62,0V, kleine
(48V System) | Schrittweite: 0,1V, groe Schrittweite: 1 V.
106V ‘Vom Benutzer definiert: 9,0=15,5 V, kleine
DVL (12V System) | Schrittweite: 0,1 V, grofte Schrittweite: 1V.
(Grenzspann 21,2V Vorn Benutzer definiert: 18,0-31,0V, Kleine
16 ung fir die (24V System) Schrittweite: 0,1 V, grolde Schrittweite: 1 V.
Entiadespan 424V Vom Benutzer definiert: 36,0-62,0V, kleine
hung) (48V System) | Schrittweite: 0,1 V, grofte Schrittweite: 1 V.
ECT . . )
17 ( . ca. 120 Mo. Vﬂ"r‘l_Bﬁl‘II_UIZEI' definiert: 0 bis 180 H@en, kleine
ausgleichen) Schritigroe: 1 Minute, groSe SchrittgriRe: 10
Minuten.
18 (Zeit fir das ca. 120 Mo. ‘u’an_Ber.l_ulzer definiert: 0 bis 180 @@en, kleine
Aufiadenin Schritigrifte: 1 Minute, grofie Schrittgrofe: 10
guolien ) Minuten.
CDM (Englisch)
19 (Lade- uo- VVom Benutzer definiert; UO-
/Léschmodus) (Spannungskompensation), SOC
Vo Benutzer definiert: 80 %100 %, kleine
FCPS (Englisch) Schrittweite: 1 %, groe Schrittweite: 5 %.
20 (Vollstandiger 99% Hinwels: Dieser Parameterwert muss grober sein
Ladeschutz s
SOC) oder gleich FCPR (Full Charge Protection
Recovery SOC) plus 2%.
FCPR
(Volle Ladung Vom Benutzer definiert: 80 % bis 99 %, kleine
2 Schutz % Schritigroe: 1 %, grolle Schritigriie: 5 %.
Wiederherstellung
SOC)




DPRS
2 (Entladung 0% Vom Benutzer definiert: 1 % bis 50 %, kleine
Schutz Schritigroliie: 1 %, grofle Schrittweite: 5 %.
Wiederherstellung
SOC)
Nein. Parameter Vorgabe | Vom Benutzer definieren
LB'Q_B _ Vom Benutzer definiert: 1 % bis 50 %, Kleine
z (SOCfir die 10% 1 schritigrae: 1 %, groBe Schrittweite: 5 %.
Wiederherstellung von
Alarmen bei niedrigem
Batteriestand)
LBAS
2 (Alarm fiir schwache 8% YVom Benutzerdefiniert: 1 % bis 20 %, kleine
Batterie SOC) Schrittweite: 1 %, grole Schrittweite: 5 %.
DPS Vom Benutzer definiert: 1 % bis 20 %, kleine
25 {Entladeschutz 5% o o
S00) Schrittweite: 1 %, groRe Schrittweite: 5 %.
LBP Vom Benutzer definiert: AUS, EIN
26 (Schutz der AUS OFF: Deaktivieren Sie den Schutz der
Lithiumbatterie) Lithiumbatterie ON: Aklivieren Sie den
Schutz der Lithiumbatterie
Vom Benutzer definiert: -25 °C bis 10 °C, kleine
LTCL Schrittweite: 1 °C, grof3e Schrittweite: 10 “C.
27 (Ladegrenze bel 5C | Hinweis: Dieser Parameter wird wirksam, wenn
niedriger Temperatur) “LBP (Lithium Battery Protection) auf "ON"
eingestellt ist.
Vom Benutzerdefiniert: <25 °C bis 10 °C, Kleine
LTDL Schrittweite: 1 °C, groe Schrittweite: 10 =C.
28 {(Entladungsgrenze bei -20°C Hinweis: Dieser Parameter wird wirksam, wenn
niedriger Temperatur) “LBP (Lithium Battery Protection) auf "ON"
eingestellt ist.
MEC Vom Benutzer definiert: AUS, EIN
29 (Manuelier AUS Stellen Sie diese Option auf"ON", um den Laderegler
Ladeausgleich) 2u aktivieren und den Ladevorgang des Ausgleichs zu
starten.
IT5420NC G3:
504, Vom Benutzer definiert: 1-60 A, kleine Schrittweite: 1

A, grole Schrittweite: 10 A.







